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Grundlagen 

EN 14351-1 : 2006-

03+A1:2010, Fenster und Au-
ßentüren – Produktnorm 
RAL-RG 607/3 : 1995-02 

ift-Richtlline FE-06/1 : 2005-08 
ift-Richtlline FE-13/1 : 2011-04 
 

Prüfnormen: 
EN 1026 : 2000-06 
EN 1027 : 2000-06 

EN 12211 : 2000-06 
EN 12046–1 : 2003-11 
EN 14608 : 2004-03 

EN 14609 : 2004-03 
EN 1191 : 2000-02 
EN 13049 : 2003-04 

EN 13420 : 2011-04 

Verwendungshinweise  

Dieser Nachweis kann zur Vor-
lage bei der RAL-
Gütegemeinschaft zur Erlan-

gung des RAL-Gütezeichens 
verwendet werden. 

Gültigkeit  

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 

und beschriebenen Probekör-
per. 

Es gelten die Durchführungs-

bestimmungen der RAL-Güte- 
und Prüfbestimmungen. 

Diese Prüfung/Bewertung er-

möglicht keine Aussage über 
weitere leistungs-
/qualitätsbestimmende Eigen-

schaften des Produkts; insbe-
sondere Witterungs- und Alte-
rungseinflüsse wurden nicht be-

rücksichtigt. 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift-Merkblatt "Wer-

bung mit ift-Prüfdokumen-
tationen". Das Deckblatt kann 
als Kurzfassung verwendet 

werden. 

Inhalt 

Die Gutachtliche Stellungnah-
me umfasst insgesamt 4 Sei-
ten. 
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Auftraggeber VEKA AG 
Dieselstr. 8 
48324 Sendenhorst 
Deutschland 

Bauteil 

Fenster und Fenstertüren mit den Öffnungsarten:  
Dreh, Drehkipp, Fest und zweiflügelig mit aufgehendem Mit-
telstück  

Systembezeichnung SOFTLINE 82 (Anschlagdichtung) 

Rahmenmaterial Kunststoff - PVC-U/weiß 

Gegenstand 

Übertragung ermittelter Leistungseigenschaften aus vom 
System  SOFTLINE 82 (Mitteldichtung) 

  

Probekörpertyp 1 2 3 4 

Darstellung 

    

Außenmaß (BxH) 1480 x 2300 1508 x 2500 1150 x 2500 1910 x 1640 

Eigenschaft Klassifizierung 

 
EN 12210 

Widerstands-
fähigkeit bei 

Windlast 
C4 / B4 C3 / B3 C3 / B3 C3 / B3 

 
EN 12208 

Schlagregen-
dichtheit 9A 7A 9A 7A 

 
EN 12207 

Luftdurch-
lässigkeit 4 4 4 4 

 
EN 13115 

Bedienkräfte 1 1 1 1 

 
EN 13115 

Mechanische 
Beanspruchung 

4 4 4 4 

 
EN 12400 

Dauerfunktion 2 2 2 2 

 
prEN 13420 

Differenzklima-
verhalten 

Keine Einschränkung der Funktion 
Diese Eigenschaft wurde an Probekörper 1 und 2 geprüft. 

 
EN 13049 

Stoßfestigkeit 
2 

Diese Eigenschaft wurde an einem Probekörper mit  
einem Flügelaußenmaß von 1000 mm x 1000 mm geprüft. 

ift-Richtlinie FE-06/1 (August 2005) „Prüfung von mechanischen und 

stumpf geschweißten T-Verbindungen bei Kunststofffenstern  
Anforderung erfüllt 

Eignung von Kunststofffensterprofilen nach FE 13/1: 2011-04 Anforderung erfüllt 

Laibungs- und Falzhindernistest nach RAL-RG 607/3 : 1995-02 Güte- und 
Prüfbestimmungen für Drehbeschläge und Drehkippbeschläge 

Anforderung erfüllt 
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1 Auftrag 

Die Firma VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland)beauftragte das ift Rosenheim eine 
gutachtliche Stellungnahme zu folgendem Sachverhalt zu erstellen: 
 
Die Ergebnisse aus den Prüfberichten 11-000660-PR01 (PB-A01-020310-de-01) vom 
27.10.2011, 11-000660-PR02 (PB-A01-020310-de-01) vom 27.10.2011, 11-000660-PR22 
(PB-A01-03-de-01) vom 28.11.2011, 11-000660-PR09 (PB-A01-0203-de-01) vom 
29.09.2011, 11-000660-PR06 (PB-A01-03-de-01) vom 27.10.2011, 11-000660-PR11 (PB-
A01-02-de-01) vom 26.10.2011, 11-000660-PR14 (PB-A01-03-de-01) vom 27.10.2011, 11-
000660-PR30 (PB-A01-02-de-02) vom 24.11.2011, 11-000660-PR03 (PB-A01-03-de-01) 
vom 27.10.2011, 11-000660-PR09 (PB-A01-0203-de-01) vom 29.09.2011 und 11-000660-
PR10 (PB-A01-0203-de-01) vom 29.09.2011 sollen unter Berücksichtigung der Abweichun-
gen, die nachfolgend in der Tabelle 1 aufgeführt sind, übertragen werden. 
 
 
 
2 Grundlagen der Beurteilung 

Der Beurteilung werden zugrunde gelegt: 

− Systembeschreibung der Firma VEKA AG 
− Prüfbericht 11-000660-PR01 (PB-A01-020310-de-01) vom 27.10.2011 
− Prüfbericht 11-000660-PR02 (PB-A01-020310-de-01) vom 27.10.2011 
− Prüfbericht 11-000660-PR22 (PB-A01-03-de-01) vom 28.11.2011 
− Prüfbericht 11-000660-PR09 (PB-A01-0203-de-01) vom 29.09.2011 
− Prüfbericht 11-000660-PR06 (PB-A01-03-de-01) vom 27.10.2011 
− Prüfbericht 11-000660-PR11 (PB-A01-02-de-01) vom 26.10.2011 
− Prüfbericht 11-000660-PR14 (PB-A01-03-de-01) vom 27.10.2011 
− Prüfbericht 11-000660-PR30 (PB-A01-02-de-02) vom 24.11.2011 
− Prüfbericht 11-000660-PR03 (PB-A01-03-de-01) vom 27.10.2011 
− Prüfbericht 11-000660-PR09 (PB-A01-0203-de-01) vom 29.09.2011 
− Prüfbericht 11-000660-PR10 (PB-A01-0203-de-01) vom 29.09.2011 

− Prüfbericht 102 37178/4 vom 29. Oktober 2008 
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3 Beurteilung 

Tabelle 1 Gegenüberstellung geprüfte Ausführung – gutachtlich übertragene Ausführung 

Geprüfte Ausführung Gutachtlich 

 übertragene Ausführung 

SOFTLINE 82 Mitteldichtung SOFTLINE 82 Anschlagdichtung 

 

SOFTLINE 70 Anschlagdichtung 

Gegenüberstellung 

geprüfte Ausführung/ 

Merkmal/ Detail 

 

 

Abweichung Bautiefe Flügelrahmen und Blendrahmen 

Anschlagdichtung 

Beurteilung Die entscheidenden Konstruktionsmerkmale sind identisch, insbesondere 

sind dies die Ausführungen der inneren und äußeren Anschlagdichtung, 

der Armierungen und der Verglasung. 

Der wesentliche Unterschied liegt in der Bautiefe des Flügelrahmens und 

des Blendrahmens und in der Ausführung als Anschlagdichtungssystems. 

Systemzeichnungen liegen dem ift Rosenheim vor. 
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4 Ergebnis und Aussage 

Aufgrund der gutachtlichen Überprüfungen und der Prüfergebnisse lt. den Prüfberichten  
11-000660-PR01 (PB-A01-020310-de-01) vom 27.10.2011, 11-000660-PR02 (PB-A01-
020310-de-01) vom 27.10.2011, 11-000660-PR22 (PB-A01-03-de-01) vom 28.11.2011, 11-
000660-PR09 (PB-A01-0203-de-01) vom 29.09.2011, 11-000660-PR06 (PB-A01-03-de-01) 
vom 27.10.2011, 11-000660-PR11 (PB-A01-02-de-01) vom 26.10.2011, 11-000660-PR14 
(PB-A01-03-de-01) vom 27.10.2011, 11-000660-PR30 (PB-A01-02-de-02) vom 24.11.2011, 
11-000660-PR03 (PB-A01-03-de-01) vom 27.10.2011, 11-000660-PR09 (PB-A01-0203-de-
01) vom 29.09.2011, 11-000660-PR10 (PB-A01-0203-de-01) vom 29.09.2011 und 102 
37178/4 vom 29. Oktober 2008 führen die unter Punkt 3 beschriebenen Änderungen zu kei-
ner Verschlechterung der im Prüfbericht bestätigten Eigenschaften des Probekörpers. 
 

    


