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Dotyczy: zlecenie nr: 02346/14/Z00NF: Ocena izolacyjnosci cieplnej okien i drzwi balkonowych systeméw VEKA
Perfectline oraz VEKA Softline 82 firmy VEKA POLSKA Sp. z 0. 0. na podstawie badan przez obliczenia.

Zaktad Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Srodowiska Instytutu Techniki
Budowlanej przesyta w zataczeniu 2 egz. opracowania pt.: ,Ocena izolacyjnosci cieplnej
okien i drzwi balkonowych systemdw VEKA Perfectline oraz VEKA Softline 82 firmy VEKA
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I = I. Instytut Techniki Budowlane;j

ZESPOL LABORATORIOW BADAWCZYCH

jakosc w budownictwie

Zwrot ankiety na adres:
Laboratorium LFS,

ul. Ksawerow 21,02-656 Warszawa
e-mail: fizyka@itb.pl

ANKIETA OCENY ZADOWOLENIA KLIENTA ZLB

Metoda badawcza nr ........ceeeenneee
Dotyczy: LFS 00-02346/14/Z00NF

A. Zakres i warunki badan
Jak oceniacie Panstwo sposob uzgodnienia zakresu i warunkéw badan?

Q bardzo dobry Q dobry O dostateczny QO niedostateczny

B. Zaangazowanie Laboratorium
Jak oceniacie Pafistwo zaangazowanie Laboratorium przy realizacji Waszych zlecen?

Q bardzo duze Q duze O male Q zbyt male

C. Terminy
Czy termin umowny realizacji pracy zostal dotrzymany?

Q tak Q nie O byli$my powiadamiani o opdéznieniach

D. Jako$¢ wykonanych badan
Jak oceniacie Panstwo jako$¢ wykonanych badan?

3 bardzo dobra 3 dobra O dostateczna O niedostateczna

E. Jako$¢ otrzymanych raportu/éw

Jak oceniacie Panstwo jasno$¢ i przejrzysto$¢ otrzymanego/ych raportu/6w?

QO bardzo dobra Q dobra Q dostateczna Q niedostateczna
Punktacja: Suma punktow:
bardzo dobry 5 Maksymalna warto$¢ punktow: 25
dobry - Ocena w procentach:
dostateczny 3
niedostateczny 2

INNE UWAGI I SPOSTRZEZENIA:




00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel. 22 8250471, fax. 22 8255286

Ocena izolacyjnosci cieplnej okien i drzwi balkonowych
systemoéw VEKA Perfectline oraz VEKA Softline 82
firmy VEKA POLSKA Sp. z 0. 0.

na podstawie badan przez obliczenia

Nr pracy: 02346/14/Z00NF
(LFS00-02346/14/Z00NF)

Warszawa, Pazdziernik 2014r.
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Strona 1z 23
ZAKLAD FIZYKI CIEPLNEJ, INSTALACJI SANITARNYCH | SRODOWISKA
LABORATORIUM FIZYKI CIEPLNEJ, INSTALACJI SANITARNYCH | SRODOWISKA
NR LFS00-02346/14/Z00NF
Klient: VEKA POLSKA Sp. z 0.0.
Adres klienta: ul. Sobieskiego 71, 96-100 Skierniewice.
INFORMACJE DOTYCZACE WYROBU
Producent (nazwa i adres Firmy): VEKA POLSKA Sp. z 0.0.
Nazwa i adres Zaktadu Produkcyjnego: ul. Sobieskiego 71, 96-100 Skierniewice.
Nazwa wyrobu: Okna i drzwi — okna i drzwi balkonowe jednoskrzydiowe z
ksztattownikow PVC systemédw VEKA Perfectline oraz VEKA
Softline 82
Numer wiasciwej normy PN-EN 14351-1+A1:2010+Ap1:2012+Ap2:2012
zharmonizowanej wyrobu
Informacje dotyczace wyrobu oraz Okna i drzwi. System 3

deklarowanego zakresu stosowania i
wynikajacego z niego systemu oceny i
weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny Okna i drzwi balkonowe, jednoskrzydiowe z ksztattownikéw PVC
typu wyrobu: systeméw: VEKA Perfectline oraz VEKA Softline 82

Informacje dotyczace obiektu badarn

Obiekt badar: ' Okna i drzwi balkonowe jednoskrzydiowe z ksztattownikéw PVC
nazwa, opis, stan i identyfikacja systeméw VEKA Perfectline oraz VEKA Softline 82wg rysunkéw
(1-16) w Zatgczniku nr 1.
Szczegotowe informacje dotyczgce obiektu badan uzyskane od
Klienta znajdujg sie w Zatgczniku nr. 2 do niniejszego raportu.

LABORATORIUM FIZYKI CIEPLNEJ, INSTALACJI SANITARNYCH | SRODOWISKA

02-656 Warszawa | ul. Ksaweréw 21 | tel. 22 566 42 76 | fax 22 566 42 76

00-611 Warszawa | ul. Filtrowa 1 | tel. 22 825 04 71 | fax 22 825 52 86 | Dyrektor tel. 22 825 28 85 | 22 825 13 03 | fax 22 825 77 30 |
02-656 Warszawa | ul. Ksaweréw 21| tel. 22 843 14 71 | fax 22 843 29 31 | KRS: 0000158785 | Regon: 000063650 | NIP: 525 000 93 58 |
PKO S.A. O/Warszawa | ul. Nowogrodzka 11 | 00-513 Warszawa | nr konta 77124059181111000049134568 | www.itb.pl | instytut@itb.pl
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Data przyjecia obiektu badan: 18.09.2014 r.
Procedura przyjecia obiektu badar: Dokumentacje przyjeto zgodnie z procedurg PZ ZLB 18
Nr protokotu przyjecia obiektu badan: LFS00-02346/14/Z00NF
Informacje dotyczace badan
Data rozpoczecia badar: 29.09.2014 .
Data zakoriczenia badari: 27.10.2014 .

Metoda obliczen:

Obliczenia wspoéfczynnikéw przenikania ciepta U; i ¥ wykonano zgodnie z PN-EN I1SO 10077-2:2012 w
odniesieniu do pofgczen sekcji ram okien i drzwi balkonowych jednoskrzydiowych sgsteméw VEKA
Perfectline z oszkleniem 4/16/4 mm, o wspéiczynniku przenikania ciepta Ug = 1,0 W/(m*“K) oraz VEKA
Softine 82 z oszkleniem 4/18/4/18/4 mm, o wspdiczynniku przenikania ciepta Ug = 0,5 W/(m?*K), z
migedzyszybowymi ramkami dystansowymi: aluminiowa, ze stali nierdzewnej oraz SGG Swisspacer.

Obliczenia wspoétczynnika przenikania ciepta okien Uy i drzwi balkonowych jednoskrzydtowych Up systemow
VEKA Perfectline oraz VEKA Softline 82 wykonano zgodnie PN-EN ISO 10077-1:2007+AC:2010.

Wymiary sekcji ram okien i drzwi balkonowych jednoskrzydtowych systeméw VEKA Perfectline oraz VEKA
Softline 82 przyjeto na podstawie dostarczonych przez Klienta rysunkéw technicznych w postaci plikow CAD
— Zatgcznik nr 1.

Wyniki

1. Wartosci wspoétczynnikoéw przenikania ciepta sekcji ram U; zamieszczono:

- w tablicy 1 dla systemu VEKA Perfectline w odniesieniu do panela o grubosci 24mm,
- w tablicy 2 dla systemu VEKA Softline 82 w odniesieniu do panela o grubosci 48mm.

Tablica 1
Gestos¢ Us
Szeroko$¢ sekcji ram, [strumienia W/(mz-K)
L Opis sekcji ram - rysunki w do ktorej odnosi si¢ | ciepta :
= Zalaczniku Nr 1 wartos¢ Uy Wim | wWynik Wynik
mm . po
obheat zaokragleniu

1 2 3 4 5 6

, |oscieznica okna statego 101208 67 12,53 1,37 1.4
(rys. 1)

2 os$cieznica/skrzydio 101208/103232 118 15,62 1,43 1.4
(rys. 2)

5 |OScieznica/skrzydio 101208/103241 143 17.77 1,56 16
(rys. 3)
skrzydto/stupek  ruchomy/skrzydto

* 1103232/102236/103232 (rys. 4) 166 il e 1
skrzydto/stupek ruchomy/skrzydto

5 1103241/102236/103241 (rys. 5) 216 82,13 108 e
oscieznica okna statego 101209

6 80 13,03 1,31 1.3
(rys. 6)
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Gestos¢ Us
Szeroko$¢ sekcji ram, [strumienia W/(mz-K)
L Opis sekcji ram - rysunki w do ktérej odnosi sie ciepta ,
P- Zatgczniku Nr 1 warto$¢ Us Wim Wynik Wynik
mm : po
gehcen zaokragleniu
1 2 3 4 5 6
- oscieznica/skrzydto 101209/103241 156 18.20 150 15
(rys. 7)
8 o$cieznica/skrzydto 101209/105232 171 19.91 162 16
(rys. 8)
skrzydto/stupek staty/skrzydto
® 103232/102214/103232 (rys. 9) b | 28,62 1,46 15

Tablica 2
Gestos¢ Us
Szeroko$¢ sekcji ram, | strumienia W/(mz-K)
ip Opis sekcji ram - rys. w Zatgczniku | do ktorej odnosi sig¢ | ciepta .
e Nr 1 wartos¢ Us W/m Wynik Wynik
mm - po
Qliszen zaokragleniu
1 2 3 4 5 6
oscieznica okna statego 101290
1 (rys. 10) 73 8,11 1,09 1.1
oscieznica/skrzydto
2 1101290/103345 (rys. 11) b he Lie 1,1
oscieznica/skrzydto
% 1101290103341 (rys. 12) o 23 308 1.1
skrzydto/stupek staty/skrzydto
4 1103341/102310/103341 (rys. 13) L 18.77 114 1.1
skrzydto/stupek ruchomy/skrzydto
5 103341/102316/103341 (rys. 14) Y Wt i hd
skrzydto/stupek ruchomy/skrzydto
S |103345/102316/103345 (rys. 15) =9 20,87 117 1.2
2 Wartosci liniowych wspoétczynnikow przenikania ciepta, ¥, potgczenia sekcji ram zamieszczono
odpowiednio:

- w tablicy 3 dla systemu VEKA Perfectline z oszkleniem 4/16/4 mm, o wspotczynniku przenikania ciepta
Uy,=1,0 W/(m?*K) z miedzyszybowa aluminiowa ramka dystansowa,

- w tablicy 4 dla systemu VEKA Perfectline z oszkleniem 4/16/4 mm, o wspétczynniku przenikania ciepta
Ug=1,0 W/(m*K) z miedzyszybowa ramka dystansowa ze stali nierdzewnej,

- w tablicy 5 dla systemu VEKA Perfectline z oszkleniem 4/16/4 mm, o wspotczynniku przenikania ciepta
Ug=1,0 W/(m*K) z miedzyszybowa ramka dystansowa SGG Swisspacer,

- w tablicy 6 dla systemu VEKA Softline 82 z oszkleniem 4/18/4/18/4 mm, o wspoétczynniku przenikania
ciepta U;=0,5 W/(m?K) z migdzyszybowa aluminiowa ramka dystansowa,

- w tablicy 7 dla systemu VEKA Softline 82 z oszkleniem 4/18/4/18/4 mm, o wspétczynniku przenikania
ciepta Ug= 0,5 WI/(m?K) z migdzyszybowa ramka dystansowa ze stali nierdzewne;,
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- w tablicy 8 dla systemu VEKA Softline 82 z oszkleniem 4/18/4/18/4 mm, o wspotczynniku przenikania
ciepta Ug= 0,5 W/(m?K) z migdzyszybowa ramka dystansowg SGG Swisspacer.

Tablica 3
Gestos¢ strumienia ciepta
L.p.| Opis sekcji ram - rysunki w Zatgczniku Nr 1 s wz:e"' lept W/(:K)
1 2 3 4

1 | oScieznica okna statego 101208 (rys. 1) 13,61 0,058

2 | oScieznica/skrzydio 101208/103232 (rys. 2) 16,50 0,054

3 | oScieznica/skrzydto 101208/103241 (rys. 3) 18,82 0,058
skrzydto/stupek ruchomy/skrzydto

4 1103232/102236/103232 (rys. 4) 29,80 oo
skrzydto/stupek ruchomy/skrzydto

> 1103241/102236/103241 (rys. 5) PaED G558

6 | oScieznica okna statego 101209 (rys. 6) 14,10 0,058

7 | oScieznica/skrzydto 101209/103241 (rys. 7) 19,22 0,057

8 | oScieznica/skrzydio 101209/105232 (rys. 8) 20,91 0,056
skrzydto/stupek staty/skrzydto

® 1103232/102214/103232 (1ys. 9) M0 0,897

Tablica 4
Lp.| Opis sekcjiram - rysunkiw Zalaczniku Nr 1| Oeto%¢ swz:ema e ” /(\;K)
1 2 3 4

1 | oScieznica okna statego 101208 (rys. 1) 1321 0,048

2 | oScieznica/skrzydio 101208/103232 (rys. 2) 16,15 0,045

3 | oScieznica/skrzydio 101208/103241 (rys. 3) 18,45 0,048
skrzydto/stupek ruchomy/skrzydto

* 1103232/102236/103232 (rys. 4) L 0,048
skrzydto/stupek ruchomy/skrzydto

% 1103241/102236/103241 (ys. 5) 500 oo

6 |osScieznica okna statego 101209 (rys. 6) 13,71 0,048

7 | oscieznica/skrzydio 101209/103241 (rys. 7) 18,86 0,048

8 | oScieznica/skrzydio 101209/105232 (rys. 8) 20,55 0,047
skrzydto/stupek staty/skrzydto

% 1103232/102214/103232 (1ys. 9) e ene
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Tablica 5
s " . N Gestos¢ strumienia ciepta 4
L.p.| Opis sekcji ram - rysunki w Zatgczniku Nr 1
e o . Wim WI(mK)
1 2 3 4
1 | oScieznica okna statego 101208 (rys. 1) 12,96 0,042
2 | oScieznica/skrzydio 101208/103232 (rys. 2) 15,93 0,040
3 | oScieznica/skrzydio 101208/103241 (rys. 3) 18,19 0,042
skrzydto/stupek ruchomy/skrzydto
4 103232/102236/103232 (rys. 4) 28,50 0,041
skrzydto/stupek ruchomy/skrzydto
% 103241/102236/103241 (rys. 5) 82,94 0,041
6 | oscieznica okna statego 101209 (rys. 6) 13,45 0,042
7 | oScieznical/skrzydto 101209/103241 (rys. 7) 18,60 0,041
8 | oscieznica/skrzydio 101209/105232 (rys. 8) 20,30 0,041
skrzydto/stupek staty/skrzydto
® 1103232/102214/103232 (1ys. 9) 2940 0,087
Tablica 6
Oéek YA
L.p.| Opis sekcji ram - rysunki w Zatgczniku Nr 1 - st\r/t\:l;:ema WP W/(Tn‘K)
1 2 g 4
1 | oScieznica okna statego 101290 (rys. 10) 9,93 0,074
2 | osScieznica/skrzydto 101290/103345 (rys. 11) 1344 0,060
3 | oscieznica/skrzydio 101290/103341 (rys. 12) 11,61 0,060
skrzydto/stupek staty/skrzydto
 1103341/102310/103341 (rys. 13) i 0,058
skrzydto/stupek ruchomy/skrzydto
5 103341/102316/103341 (rys. 14) 1 i
skrzydto/stupek ruchomy/skrzydto
® | 103345/102316/103345 (rys. 15) 4340 %059
Tablica 7
g . : ) Gestos¢ strumienia ciepta N/
L.p.| Opis sekcji ram - rysunki w Zatgczniku Nr 1 Wim Wi(m-K)
1 2 3 4
1 | oScieznica okna statego 101290 (rys. 10) 9,06 0,052
2 | oscieznica/skrzydio 101290/103345 (rys. 11) 12,49 0,045
3 | oScieznica/skrzydio 101290/103341 (rys. 12) 11,00 0,045
skrzydto/stupek staty/skrzydto
* 1103341/102310/103341 (rys. 13) i, g
skrzydto/stupek ruchomy/skrzydto
5 |103341/102316/103341 (rys. 14) 19,58 0.044
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. - ; : Gestos¢ strumienia ciepta A
L.p.| Opis sekcji ram - rysunki w Zatgczniku Nr 1
o B i S e Wim Wi(m-K)
7| 2 3 4
skrzydto/stupek ruchomy/skrzydto
® | 103345/102316/103345 (rys. 15) 22,16 0,044
Tablica 8
i . . : Gestos¢ strumienia ciepta ¥
L.p.| Opis sek - ki w Zat ku Nr 1
p pis sekcji ram - rysunki w Zatgczniku Nr Wim WI(m-K)
1 2 3 4
1 | oscieznica okna statego 101290 (rys. 10) 8,71 0,043
2 | oscieznica/skrzydto 101290/103345 (rys. 11) 12,21 0,038
3 | oScieznica/skrzydio 101290/103341 (rys. 12) 10,75 0,039
skrzydto/stupek staty/skrzydto
* 1103341/102310/103341 (rys. 13) 1954 0,037
skrzydto/stupek ruchomy/skrzydto
% |103341/102316/103341 (rys. 14) 16iep 0,037
skrzydto/stupek ruchomy/skrzydto
® 1103345/102316/103345 (rys. 15) 21,64 0,037
2 Wartosci wspofczynnika przenikania ciepta okien i drzwi balkonowych jednoskrzydtowych z

ksztattownikow PVC systeméw: VEKA Perfectline oraz VEKA Softline 82 wykonanych z ww. ram i oszklenia
o wymiarach zewnetrznych zadeklarowanych przez Zleceniodawce, zamieszczono:

- w tablicy 9, w odniesieniu do okien jednoskrzydtowych systemu VEKA Perfectline (ze ztozeniem
ksztattownikéw 101208/103232), z oszkleniem 4/16/4 mm, Ug= 1,0 W/(m*K), z migdzyszybowg aluminiowg
ramka dystansowa,

- w tablicy 10, w odniesieniu do okien jednoskrzydiowych systemu VEKA Perfectline (ze ztozeniem
ksztaftownikéw 101208/103232), z oszkleniem 4/16/4 mm, Uy = 1,0 W/(m?*K), z miedzyszybowg ramkg
dystansowg ze stali nierdzewnej,

- w tablicy 11, w odniesieniu do okien jednoskrzydiowych systemu VEKA Perfectline (ze ztozeniem
ksztattownikow 101208/103232), z oszkleniem 4/16/4 mm, Ug = 1,0 W/(m2~K), z miedzyszybowg ramkg
dystansowg SGG Swisspacer,

- w tablicy 12, w odniesieniu do drzwi balkonowych, jednoskrzydtowych systemu VEKA Perfectline (ze
zlozeniem ksztattownikéw 101208/103232), z oszkleniem 4/16/4 mm, Ug = 1,0 W/(mz-K), Zz miedzyszybowg
aluminiowg ramkg dystansowa,

- w tablicy 13, w odniesieniu do drzwi balkonowych, jednoskrzydtowych systemu VEKA Perfectline (ze
zlozeniem ksztattownikéw 101208/103232), z oszkleniem 4/16/4 mm, Ug = 1,0 WI(m?K), z miedzyszybowg
ramka dystansowg ze stali nierdzewne;j,

- w tablicy 14, w odniesieniu do drzwi balkonowych, jednoskrzydiowych systemu VEKA Perfectline (ze
ztozeniem ksztattownikéw 101208/103232), z oszkleniem 4/16/4 mm, Uy = 1,0 W/(m*K), z miedzyszybowg
ramkg dystansowg SGG Swisspacer,
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- w tablicy 15, w odniesieniu do okien jednoskrzydtowych systemu VEKA Softline 82 (ze ztozeniem
ksztattownikow 101290/103341), z oszkleniem 4/18/4/18/4 mm, Uy = 0,5 W/(mz-K), Zz miedzyszybowg
aluminiowg ramkg dystansowa,

- w tablicy 16, w odniesieniu do okien jednoskrzydtowych systemu VEKA Softline 82 (ze ziozeniem
ksztattownikéw 101290/103341), z oszkleniem 4/18/4/18/4 mm, Uy = 0,5 W/(m*K), z miedzyszybowg ramka
dystansowg ze stali nierdzewnej,

- w tablicy 17, w odniesieniu do okien jednoskrzydiowych systemu VEKA Softline 82 (ze ztozeniem
ksztattownikow 101290/103341), z oszkleniem 4/18/4/18/4 mm, Ug= 0,5 W/(m?K), z migdzyszybowag ramkg
dystansowg SGG Swisspacer,

- w tablicy 18, w odniesieniu do drzwi balkonowych, jednoskrzydtowych systemu VEKA Softline 82 (ze
ztozeniem ksztattownikow 101290/103341), z oszkleniem 4/18/4/18/4 mm, Uy = 0,5 W/(m?'-K), z
miedzyszybowg aluminiowg ramkg dystansowa,

- w tablicy 19, w odniesieniu do drzwi balkonowych, jednoskrzydtowych systemu VEKA Softline 82 (ze
ztozeniem ksztattownikow 101290/103341), z oszkleniem 4/18/4/18/4 mm, U, = 0,5 WI(m*K), z
miedzyszybowg ramkg dystansowg ze stali nierdzewnej,

- w tablicy 20, w odniesieniu do drzwi balkonowych, jednoskrzydtowych systemu VEKA Softline 82 (ze
zlozeniem ksztattownikéw 101290/103341), z oszkleniem 4/18/4/18/4 mm, U, = 0,5 W/(m*K), z
miedzyszybowg ramkg dystansowg SGG Swisspacer.

Tablica 9

Szeroko$é, m

| 06 (07| 08| 09| 10 | 11 2.l L34l .19

0,7 1,5 1.5 14 14 14 14 14 14 14 14
0,8 1.5 14 14 14 14 14 14 14 1.3 1.3
0,9 14 14 14 14 14 14 1.3 13 1.3 1.3
1,0 14 14 14 14 1.3 1.3 1.3 1.3 s 1.3
1,1 14 14 14 14 13 1.3 13 13 13 1.3
12 14 14 14 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 13 1,3
155 14 14 14 1.3 1.3 1.3 1.3 3 1.3 1.3
14 14 14 3 1.3 13 1.3 1.3 3 13 13
1. 14 14 1.3 13 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
1,6 14 14 13 1.3 1.3 1.3 3 13 13 12
0 F 14 14 13 1.3 1,3 1.3 5 3 1,2 1.2
1,8 14 14 =3 1.3 1.3 1.3 13 1.3 1,2 12
1,9 14 14 1.3 1.3 1.3 13 1.3 2 1.2 1.2
2,0 14 14 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 12 1.2
21 14 14 1.3 1,3 13 1.3 1,2 1,2 1,2 12
2,2 14 14 1.3 1.3 1.3 = 1.2 1.2 1.2 1.2
2,3 14 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1,2 1.2 1.2 1.2
24 14 13 13 13 13 13 1,2 1,2 1.2 12
12 14 1.3 13 1.3 1.3 1.3 1.2 12 1.2 1.2

Wysokos¢, m

Informacje:

- wartosci Uy podane w tablicy sgq warto$ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokragleniu do dwoéch
cyfr znaczacych zgodnie z PN-EN 1ISO 10077-1:2007+AC:2010,

- w przypadku okna o wymiarach miedzy podanymi w tablicy nalezy deklarowa¢ warto§¢ podang w tablicy w odniesieniu
do wyrobu o najblizszych mniejszych wymiarach

- warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta okna Uw w odniesieniu do okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m
wynosi Uw = 1,3 W/(m?K)




RAPORT Z BADAN | OCENY WEASCIWOSCI WYROBU
LABORATORIUM LFS NR LFS00-02346/14/Z00NF Strona 8 z 23

Tablica 10

Szeroko$¢, m

| USSR S e e P 2 B e O TR P e
0,7 14 14 14 14 14 14 14 14 1.3 13
0,8 14 14 14 14 14 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
0,9 14 14 14 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
1,0 14 14 14 1.3 T3 1.3 1.3 13 1.3
11 14 14 13 1.3 1.3 1,3 1.3 3 1.3 1.3
1,2 14 14 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
1.3 14 14 1.3 1.3 13 1.3 13 1.3 1.3 1.2
14 14 1.3 1.3 13 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2
13 14 1.3 1.3 1.3 13 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2
1,6 14 1.3 1.3 1.3 13 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2
B g 14 1.3 33 b 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2
1,8 14 53 1.3 1.3 1.3 13 ¥ 1.2 1.2 1.2
1,9 14 1.3 13 1.3 1.3 1.2 1.2 12 B 1.2
2,0 14 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1,2
= 14 3.3 53 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
y B 14 13 1.3 = 1.3 1.2 1.2 1.2 1,2 B
2,3 1.4 1.3 1.3 13 1.3 ¢ 1.2 1.2 1,2 1.2
24 14 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 12 1.2
2,5 14 1.3 1.3 1.3 12 1.2 1.2 1,2 1.2 1,2

Wysoko$¢, m

Informacje:

- wartosci Uw podane w tablicy sg warto$ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokragleniu do dwéch
cyfr znaczacych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007+AC:2010,

- w przypadku okna o wymiarach miedzy podanymi w tablicy nalezy deklarowa¢ warto$¢ podang w tablicy w odniesieniu
do wyrobu o najblizszych mniejszych wymiarach

- warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta okna Uw w odniesieniu do okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m
wynosi Uw = 1,3 W/(m*K)

Tablica 11

Szeroko$é, m

| o6 | 07| 08| 09| 10| 11 =13 141 15
0,7 14 14 14 14 14 1,3 1.3 1 1.3 1,3
08 14 14 14 1.3 13 1.3 1.3 1.3 13 1,3
2 14 14 133 13 1.3 1.3 1.3 13 1.3 1,3
s 14 14 13 1.3 1.3 1.3 13 13 1.3 13
11 14 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 13 1.3 1.3
e 14 13 1.3 1.3 13 1.3 13 1.3 1.2 1,2
1,3 14 1.3 1.3 13 1.3 13 1.3 1.2 1.2 1.2
1,4 14 1.3 13 1.3 1.3 13 1.2 ¥ 12 12
15 14 13 1.3 1.3 13 13 1,2 1,2 1.2 1.2
1,6 14 13 1.3 1:3 13 12 1.2 1,2 1,2 12
93 14 1.3 13 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 12
1,8 14 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1,2 1.2 1.2
1,9 13 13 1.3 13 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 .2
2,0 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
23 1.3 13 1.3 1.3 1.2 1,2 1,2 1.2 1.2 1.2
2,2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 12 12 1.2 & 1.2
23 13 1.3 1.3 1.3 1.2 1,2 1,2 1,2 1.2 1.2
24 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 2 1.2 1.2 1.2 1,2
2,5 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 & 1.2 1.2 1,2

Wysokosc, m

Informacje:

- warto$ci Uw podane w tablicy sg warto$ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokragleniu do dwoch
cyfr znaczacych zgodnie z PN-EN I1SO 10077-1:2007+AC:2010,

- w przypadku okna o wymiarach miedzy podanymi w tablicy nalezy deklarowa¢ warto$¢ podang w tablicy w odniesieniu
do wyrobu o najblizszych mniejszych wymiarach

- warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta okna Uw w odniesieniu do okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m
wynosi Uw = 1,2 W/(m*K)
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Tablica 12

Szerokosé, m

] o7 | 08| 09| 10| 11| 1,2] 13

05 15| 15| 15| 15| 15 | 15 | 15
06 15| 15| 14 | 14 | 14 | 14 | 14
07 15| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
08 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14| 14
09 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1.3 | 1.3
.0 14| 14| 14 | 13 | 13 | 13 | 1.3
19 14 | 14 | 14 | 13 | 1.3 | 1.3 | 1.3
12 14 | 14 | 13| 13| 13 | 13 | 1.3
BN 14 | 14 | 13| 13 | 1.3 | 13 | 13
14 14 | 13| 13 [ 13| 13 | 13 | 1.3
BN 14 | 1.3 13 [ 13 [ 13 [ 13 | 13
S 14 | 13 [ 13 [ 13 [ 13 [ 13 [ 1.3
B 14 | 131 13 [ 13| 13 [ 13 | 13
BN 14 | 13 13 13 13 [ 13 | 13
S 14 | 13 [ 13 [ 13 13 [ 13 [ 12
2 14 | 1313113 13 [ 13| 1.2
BN 14 [ 1313311312 12
BN 141 131 131131131212
B 13 [ 1313131312 12
BN 13 | 13 [ 13| 131 13 [ 12 [ 12
BN 13 [ 13 13 [ 13| 13 [ 12 12

Wysoko$¢, m

Informacje:

- wartos$ci Up podane w tablicy sg warto$ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokragleniu do dwéch
cyfr znaczacych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007+AC:2010,

- w przypadku drzwi o wymiarach miedzy podanymi w tablicy nalezy deklarowa¢ warto$¢ podang w tablicy w odniesieniu
do wyrobu o najblizszych mniejszych wymiarach

Tablica 13

Szeroko$¢, m

j]o7 |08 | 09| 10| 11| 12]13

- 1515 -th-=fq-|- a4 | 14
s 14 | 14 | 14 | 14 | 14 ] 14 | 14
14 | 14 | 14 ] 14 | 14 | 14 | 14
. 14 | 14 | 14 | 14| 13 ] 13 | 13
T4 3yt agt3 | 1.3
- B E ST B S e B e e
14 1-13 13 st ets | 1.3
B TE 1Y =1yt 3] 1.3
B TR TS S g eyl it 3] 1.3
A T e T e e e e L R I

p ] e o e e ] B el T ] R Y -
1Y T3 N E At t2 | 12
13 RNyt 12 | 12
13 1ty Ty EAy e a3 o12 | 1.2
13 Y E 1Y s a2 12 | 12
. 131713 13 | 13| 12| 12 | 12
13ty 1Y ety i 12 | 12
13 113 i3I st | 12
13113 - 13 |- 437 12 |- 12 | 1.2
N 13 1 13113 "7l el 1d. | 12
o e e P el e e ] i o i ] i e

Wysokos¢, m
—
b

Informacije:

- wartos$ci Up podane w tablicy sg wartosciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokragleniu do dwéch
cyfr znaczacych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007+AC:2010,

- w przypadku drzwi o wymiarach miedzy podanymi w tablicy nalezy deklarowa¢ warto$¢ podang w tablicy w odniesieniu
do wyrobu o najblizszych mniejszych wymiarach
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Tablica 14

— SzerokoS¢, m

| o7 | 08|09 10| 11| 12]13

05 15| 14 | 14 | 14 | 14| 14| 14

| 06 14 | 14 | 14 | 14| 14 | 14 | 14
I— BN 14 | 14 | 14| 14| 13 | 13| 13
BN 14 | 14 3131313 13
BN 14 | 13 13 [ 13| 13 [ 13 | 1.3
S 14 | 13| 13 [ 13 [ 13 [ 13 [ 1.3
N 13 [ 13 13113 1313 13
N 13 [ 13 131 13 13 [ 13 [ 1.3
& 13 [ 13| 13 [ 13 [ 13 | 13| 1.2
B 13 | 13 [ 13 [ 13| 1.3 [ 12 | 12
B 13 [ 13 [ 13 | 13 [ 13 [ 12 | 1.2
B 13 [ 13 [ 13 [ 13 [ 12 [ 12 [ 12
N 13 [ 13 [ 1313 [ 12 [ 12| 12
B 13 [ 13 [ 13 [ 13 [ 12 [ 12 ] 12
B 13 [ 13| 1312 12312 12
B 13 | 1313 [ 1212 [ 12 12
N 13 | 13 | 13 [ 12 [ 12 [ 12 [ 12
BN 13 [ 13| 13| 12| 12 [ 12 12
N 13 [ 13 [ 13 [ 121212 12
B 13 [ 13|13 [ 12| 12 [ 12 [ 12
B 13 [ 13 13 12| 12 [ 12| 12

Wysokos¢, m

Informacije:
- wartosci Up podane w tablicy sg wartosciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokragleniu do dwéch
cyfr znaczacych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007+AC:2010,

- w przypadku drzwi o wymiarach miedzy podanymi w tablicy nalezy deklarowa¢ warto$¢ podang w tablicy w odniesieniu
do wyrobu o najblizszych mniejszych wymiarach

Tablica 15
e Szerokosé, m
‘ | 88 | 87 L A8 L83 | 10 11 1.2 1,3 14 1,5
; 0,7 3 1.9 1.0 1.0 1.0 1,0 [ 099 | 0,98 [ 0,97 | 0,97
1 0,8 1.1 1,0 1.0 10 |1 098 | 097 [ 096 | 0,95 | 0,94 | 0,93
I——| 0,9 %1 1,0 10 | 097 | 09 | 094 | 093 | 092 | 091 | 0,90
1,0 1.1 10 |1 098 | 096 | 094 | 092 | 091 | 0,90 | 0,89 | 0,88
1,1 1.0 10 | 097 [ 094 | 092 | 091 | 089 | 088 | 0,87 | 0,86
1.2 10 1099 |09 (093 |091]|089 | 088 | 087 | 086 | 085
€ 1,3 10 [ 098 | 095|092 )09 |088 | 087 | 085 | 084 | 0,83
- 14 10 [ 097 1094 [ 091 ) 089|087 | 086 | 084 | 083 | 0,82
:§ 15 10 | 097 [ 093 |09 | 088 | 086 | 085 | 083 | 0,82 | 0,81
§ 1,6 10 1 09 | 092 | 09 | 087 | 085 | 084 [ 083 | 0,81 | 0,80
5‘ 1.7 10 [ 09 | 092 (089 | 087 | 085|083 | 082 081 0,80
1,8 10 [ 095 (091|088 | 086|084 | 083|081 ] 080 ] 0,79
1,9 10 1 095|091 | 088 | 086|084 | 082(081] 079|078
2,0 10 | 09 (091|088 | 085 ) 083|082 080 | 0,79 | 0,78
21 099 1094 (09 )087|085]|083|081]080]|078]| 0,77
22 099094 (09 |087 |084|082|081]079]|078]| 0,77
23 099|094 (09 |087)|084 | 082|080 079]|078][0,77
24 099 | 093|089 |086|084)082)|080)079]077] 0,76
25 099093 (089|086)083|081(080]078] 077|076
Informacje:

- wartosci Uw podane w tablicy sg warto$ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokragleniu do dwoch

cyfr znaczacych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007+AC:2010,

- w przypadku okna o wymiarach miedzy podanymi w tablicy nalezy deklarowa¢ warto$¢ podang w tablicy w odniesieniu

do wyrobu o najblizszych mniejszych wymiarach

- warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta okna Uw w odniesieniu do okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m
nosi Uw = 0,85 W/(m?-K)
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Tablica 16

, Szerokosé, m

3 |0,G 7 168 109 18 /.39 1,2 1.3 | 14 15
j 0,7 1.0 10 [ 099|097 | 096 | 095 | 094 [ 093 | 0,92 | 0,92
Il 0,8 10 [ 099 |09 | 095|093 (092|091 ]| 090 | 089 | 0,89
|

(I 09 10 (097095 )093|091|09 |088]088]|087] 086
10 10 |09 | 093091089 | 088087086 085] 0,84
1,1 099 /095092 | 090 )088 | 086|085 084 | 083|082
1,2 098 094 (091|088 ) 087 |085|084)083]|082] 0,81
1,3 097 /093090 |088 086|084 [ 083082 081] 0,80
14 097 /092|089 | 087|085 083|082 081080079
1,5 09 |09 )089 086|084 |08]|081[080]|079]0,78
16 09 | 091088 |085)083| 082 080079078077
1,7 095 /091|087 | 085 |083|081 (080078077076
18 095 /09 |087 ) 084|082 081[079]|078]|077]0,76
1,9 095 (090|087 | 084|082 080079077 | 076 [ 0,75
20 094 (090 |086)084 | 081080078077 [076] 075
21 094 (090|086 |083|081079)078]076]075]|074
22 094 (089|086 )083| 081079077 ]076]|075]074
23 094 (089 )08 )083]|080]| 079|077 ]|076]|075]074
24 094 (089|085 )082) 080|078 |077)|075](074]073
25 093|089 085 )082)080)078]076]075]074]|073

Wysokos¢, m

Informacje:

- warto$ci Uw podane w tablicy sg warto$ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokragleniu do dwéch
cyfr znaczacych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007+AC:2010,

- w przypadku okna o wymiarach miedzy podanymi w tablicy nalezy deklarowa¢ warto$¢ podang w tablicy w odniesieniu
do wyrobu o najblizszych mniejszych wymiarach

- warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta okna Uw w odniesieniu do okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m
wynosi Uw = 0,81 W/(m?K)

Tablica 17

Szeroko$¢, m

' ‘ | 06 | 07| 08 | 09 28 1 13 1.2 1.3 il 1.5
‘ 0,7 10 1 099 | 097 | 09 | 094 | 093|092 | 091 ] 090 | 090
, 0,8 10 | 097 |09 | 093 ] 091 )09 | 089 | 088 | 087 | 087
il ) 09 09 |09 |093|/091]|089|088 | 087|086 | 085 | 084
1,0 097|109 |091|089)]087|086| 085|084 | 083|082
1,1 09 | 093 |09 | 088|086 | 085 | 083 | 082 | 082 | 081
1,2 09 | 092|089 | 087 |085|083|082]| 081|080 079
1,3 09 )091|088 | 086|084 | 082 081|080 079 ]| 0,78
14 094 )09 (087 | 085|083 |08 080|079/ 078 ] 077
1,5 094 |09 (087 ) 084 )082| 081|079 (078]077] 0,77
16 094|089 (086|084 | 082|080 079|078/ 077 ]| 0,76
1,7 093)089|086 | 083|081 ] 080|078 077|076 ] 0,75
18 093]089|/085]|083|081]079|078])]077/|076] 0,75
1,9 093)088 | 085|082 080 |079]|077|076]| 075 ]| 074
20 092|088 |085)082|080] 078|077 )|076]|075] 0,74
21 092|088 | 084 | 082|080 ]| 078|076 075|074 | 073
22 092|087 |08 |081]079]|077|[076]075] 074|073
23 092 (087084 081079077 ]076]| 075|073 ] 0,73
24 092|087 |083)081|079]|077[075]|074]073]|0,72
25 0911087 |083)081|078]|077|075]|074]073]|0,72

Wysokos¢, m

Informacije:

- wartosci Uy podane w tablicy sg wartosciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokragleniu do dwéch
cyfr znaczacych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007+AC:2010,

- w przypadku okna o wymiarach miedzy podanymi w tablicy nalezy deklarowa¢ warto$¢ podang w tablicy w odniesieniu
do wyrobu o najblizszych mniejszych wymiarach

- warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta okna Uw w odniesieniu do okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m
wynosi Uw = 0,79 W/(m*K)
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Tablica 18
- SzerokoSé, m
| 07 | 08| 09| 10 | 11| 1,2 ] 13
05 11 | 11| 11| 11| 11| 11| 11
06 11| 11 ] 11 | 1] 10 [ 10 ] 10
) 07 11 10 ] 10 | 1.0 | 10 | 0.99 ] 0.9
08 10 | 10 | 10 | 098 | 0.97 | 0.95 ] 0.95
09 10 | 1.0 | 097 |09 | 094 [ 093] 0.92
1,0 10 | 0.96 | 096 | 0.94 | 0.92 | 0.91 ] 0.90
11 10 | 097 | 094 | 092 091 | 089 0.88
e 12 09909 | 093] 091089088087
413 09810909 [0 (068 067 085
14 097 | 094 | 091 | 089 | 0.87 | 0.86 | 0.84
© 74,5 097093090 | 088086 085] 083
£ 0.96 [ 0.92 | 0.90 | 0.67 | 0.85 | 0.84 | 0.3
1.7 096 ] 092|089 ] 087 | 085 083 ] 082
1.8 095] 091|088 086 ] 084|083 081
1.9 095 ] 091|088 ] 086 ] 084 082 081
2.0 095 | 091 ] 088 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.80
24 094 | 090 | 087 | 0.85 | 0.83 | 0.81 ] 0.80
2.2 094|090 087 | 084 ] 082081079
23 094 ]| 090 ] 087 | 084 | 082080 079
24 093 | 089 | 086|084 ] 082|080 079
25 093] 089 ] 086|083 0810801078

Informacje:

- wartosci Up podane w tablicy sg warto$ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE

cyfr znaczacych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007+AC:2010,

, po zaokragleniu do dwéch

- w przypadku drzwi o wymiarach miedzy podanymi w tablicy nalezy deklarowa¢ warto$¢ podang w tablicy w odniesieniu

do wyrobu o najblizszych mniejszych wymiarach

Tablica 19

Szerokosé, m

| or 88 199 L1918 119 12 1. 33

0,5 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1,0
0,6 1.0 1.0 1.0 10 1099 | 098 | 097
0,7 10 1 099 | 097 | 096 | 095 | 0,94 | 0,93
08 099|096 | 095|093 |092 | 091 090
09 0971095093 |091] 090 | 088 | 088
1,0 09 (093|091 089|088 | 087 | 0,86
11 095 (092|090 | 088 | 086 | 085 | 0,84
€ 12 094 [091)|088|087|085)| 084 | 083
3 1,3 093 |09 | 088 | 086 | 084 | 0.83 | 0,82
e 14 092|089 )087 085|083 082|081
1,5 092|089 | 086|084 | 082 081 0,80
16 091|088 | 085|083 |082)] 080/ 0,79
1,7 091|087 | 085|083 (081|080 0,78
1,8 090 (087|084 | 082 081|079 0,78
1,9 090 (087|084 | 082|080 079|077
20 090 | 086|084 | 081|080 | 078 | 077
21 090|086 | 083 ]| 081|079/ 078] 0,76
22 089|086 | 083|081 079|077 | 0,76
23 089)085|083]|080) 079|077 ] 076
24 089|085 082|080 ) 078|077 | 075
25 089 |085|082)|080)] 078|076 ]| 075

Informacije:

- warto$ci Up podane w tablicy sg warto$ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE
cyfr znaczacych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007+AC:2010,

po zaokragleniu do dwoch

- w przypadku drzwi o wymiarach migdzy podanymi w tablicy nalezy deklarowa¢ warto$¢ podang w tablicy w odniesieniu

do wyrobu o najblizszych mniejszych wymiarach
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Tablica 20
— Szeroko$¢, m
] o7 | 08| 09| 10| 11| 12]13
5 11 101] 10 | 10| 10| 10 | 10
1 06 10 | 10 | 098|097 096|096 | 095
.‘ 07 099 /09709 |09 |093]/09) 0091

08 0971094 )093]091)09 089088
09 09 (093091089 | 088 ) 0.87 | 0.86
1,0 094 |09 )|089)087 | 086 | 085|084
11 093 | 090 | 088 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0,82
1,2 092|089 | 087 ) 085|083 082|081
1,3 091|088 | 086 | 0.84 | 082 | 0.81 | 0.80
14 090 | 087|085 ) 083 (082) 080|079
1,5 09 | 087|084 | 082 081|079 ]0.78
16 089 | 086|084 | 082 | 080 | 0.79 | 0,78
1,7 089 | 086 | 083 | 081 | 080 | 0.78 [ 0,77
18 089|085 )| 083 )081]079]078]|077
19 088 | 085|082 ) 080 (079|077 076
20 088|085 | 082 ) 080|078 | 077|076
21 088 084 | 082 080|078 076|075
22 087 (084 |081]079)077)076) 075
23 087 (084081079077 |076] 075
24 087 (083 |081]079)077)075)074
25 087 083|081 )078)077]075] 074

Wysokos$¢, m

Informacije:
- wartosci Up podane w tablicy s warto$ciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokragleniu do dwoch
cyfr znaczacych zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007+AC:2010,

- w przypadku drzwi o wymiarach migdzy podanymi w tablicy nalezy deklarowa¢ warto$¢ podang w tablicy w odniesieniu
do wyrobu o najblizszych mniejszych wymiarach

Ocena wiasciwosci wyrobu

Okreslone wartosci wspoétczynnikéw przenikania ciepta dla okien i drzwi balkonowych jednoskrzydlowych
systemu VEKA Perfectline z oszkleniem 4/16/4 mm, o wspoiczynniku przenikania ciepta Ug = 1,0 W/(m ‘K)
oraz systemu VEKA Softline 82 z oszkleniem 4/18/4/18/4 mm, o wspétczynniku przemkama ciepta Ug= 0,5
WI/(m?K) moga stanowi¢ warto$¢ deklarowana U,, dla okien i Up dla drzwi, do znakowania CE w systemie 3,
zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010+Ap1:2012+Ap2:2012

Odpowiedzialny za badanie i ocene wiasciwosci Osoba autoryzujaca raport
Mgr inz. Jarostaw Awksientjuk Dr Barbara Pietruszka
Tytut, Imig i Nazwisko Tytut, Imig i Nazwisko

oAb R
Podpis \ Podpis

Warszawa, dnia 27.10.2014 r.

Laboratorium Badawcze o$wiadcza, ze wyniki badania odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody
Laboratorium Badawczego Raport nie moze by¢ powielany inaczej, jak tylko w cato$ci.

Raport z badan nie zastepuje dokumentéw wymaganych przy wprowadzaniu do obrotu i udostepnianiu
wyroboéw budowlanych.
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Zatacznik nr 1 - rysunek dostarczony przez Klienta
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SOFTLINE 82
Kombinadje profili, skala 1:1

SYSTEMY PROFILI
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SOFTLINE 82

Kombinacje profili, skala 1:1
SYSTEMY PROFILI
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SOFTLINE 82
Kombinacje profili, skala 1:1
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SOFTLINE 82

Kombinacje profili, skala 1:1

SYSTEMY PROFILI
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SOFTLINE 82 @
Kombinacje profili, skala 1:1
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Wymiary okna 0,7 -2,5m

(Wymiary drzwi 0,5- 2,5 m)

Wymiary okna 0,6 -1,5m
(Wymiary drzwi 0,7 - 1,3 m)

Rys. 16
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Zatacznik nr 2- kopia protokotu pobrania prébek przez Klienta

Z3PZZLBnr18 Wyd VI/2 25 lutego 2014 STR1/1

Instytut Techniki Budowlanej
Zespot Laboratoriow Badawczych

PROTOKOL POBRANIA OBIEKTU BADANNR.........cccoooooeccesue.

1. Obiekt badan (nazwa, typ) :okna i drzwi balkonowe, jednoskrzydiowe z ksztaftownikéw PVC systemow
VEKA Perfectline oraz VEKA Softline 82

pobrany przez:
O LaboratoriumL ... .. O Inne (poda¢ przez kogo)

1a. Numer wiasciwej normy zhanmtuowanq wymbul innego dokumentu odniesienia® PN-EN 14351- 1+A1:2010+Ap1:2012+Ap2:2012
2. Informaqenatematpobramaprébekoblektubadan

nazwa producenta: VEKA POLSKA Sp.z 0.0.
- miejsce produkji(nazwa i adres zaktadu produkcyjnego): VEKA POLSKA Sp. z 0.0., ul. Sobieskiego 71, 96-100

Skiemiewice
- miejsce pobrania probek: jw.
- linia produkcyjna:
- partia: nr: wielkosé
- data produkcj:
- typ, rodzaj, odmiana wyrobu: ksztattowniki okienne PVC systemu VEKA Perfectiine oraz VEKA Softiine 82

liczba/masa pobranvch probek.
3 Sposob pobrania probek obiektu badar wg procedury:

4. Uwagi dotyczace ewentualnej specyfiki wymagan normy zharmonizowanej
5. Sposob opakowania i 0znakowania probek obiektu badan:

Oznakowanie wyrobu przez producenta:
Oznakowanie probek przez pobierajacego:
6. Stan zewnetrzny/charakterystyka probek obiektu badari:

7. Sposoblérodek transportu probek do Laboratorium Badawczego [TB

8. KLIENT (Nazwa, adres): VEKA POLSKA Sp.  0.0., ul. Sobieskiego 71, 96-100 Skierniewice
8a. X Producent wyrobu

O Upowazniony przedstawiciel producenta

O Importer

O Inne

9. Wniosek Klienta 0 wykonanie badan (nr, data) 16.09.2014 r.
10. Inne informacje dotyczace pobrania probek obiektu badar:

Saymon 0‘16«(5\
" Imig i Nazwisko Imig i Nazwisko

<. &,L,Z

POLSKA Sp.z0.0.
XE:;QWO 71,96-100 Skwrmﬂﬂ“ Skierniewice, dnia 18.09.2014 r.

iel !ﬁlﬁliﬁ 44, fax 46/834-44-T4  migisce

®

Podpis




